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ВСТУП 

Даний паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для 

ознайомлення з функціонуванням блока управління молочним насосом БУН-1 

(далі за текстом «пристрій»), засвідчують гарантовані характеристики пристрою, 

встановлюють правила безпеки, транспортування та експлуатації, дотримання 

яких забезпечує підтримку пристрою в робочому стані. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Блок управління насосом БУН-1 призначений для автоматичного 

керування роботою одного молочного насосу потужністю 0,75 кВт та 

експлуатується у комплексі з поплавковим сенсором рівня молока у 

молокозбірнику у складі доїльних установок. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Пристрій може працювати при температурі від 00 до 500С, відносній 

вологості повітря до 100%, вмісту в повітрі агресивних домішок NH3 – 0.05 мг/л, 

СО3 – 0.3%, Н2S – 0.015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа; 

2. Електричне живлення пристрою та електродвигуна молочного насоса 

здійснюється змінною трифазною напругою 380 В 50 Гц. Пристрій зберігає 

працездатність при відхиленнях напруги трифазної мережі живлення у діапазоні 

+/-10 % від номінального значення; 

3. Пристрій забезпечує автоматичне управління електродвигуном 

молочного насоса без самоблокування за сигналами управління від поплавкового 

сенсора рівня рідини у молокозбірнику. За досягненням максимального рівня 

електродвигун вмикається, за досягненням мінімального рівня – вимикається; 

4. Пристрій забезпечує ручне управління електродвигуном молочного 

насоса без самоблокування при відсутності сигналів управління від 

поплавкового сенсора рівня рідини у молокозбірнику; 

5. У пристрої передбачена можливість дистанційного керування молочним 

насосом за сигналом управління від автомата промивання з метою примусового 

відкачування рідини із молокозбірника під час промивання; 

6. За допомогою інтегрованого до пристрою теплового реле забезпечується 

захист електродвигуна насоса від перевантаження; 

 7. Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54; 

 8. Напрацювання на відмову не менше 3000 год; 

9. Середній термін служби пристрою складає не менше ніж 7 років; 

10. Конструкція поплавкового сенсора рівня молока у молокозбірнику 

забезпечує його герметичність при впливі атмосферного тиску 50 кПа і 

температурі навколишнього середовища від 5 до 90 °С. Зовнішні поверхні 

корпуса поплавкового сенсора стійкі до миючих та дезінфікуючих рідин 

(«Дезмол» - 0,5 % і 5 % розчин соляної кислоти) при температурі від 5 до 90 °С і 

зниженому атмосферному тиску на рівні 50 кПа; 

11. Габаритні розміри пристрою – 300х220х120 мм. 



 

 

ПОБУДОВА ТА ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЮ 

1. Блок управління молочним насосом БУН-1 розроблений спеціалістами 

компанії ТОВ «АГРО-ПРОМСЕРВІС» та реалізований на основі сучасної 

елементної бази провідних світових виробників. Друкована плата, на яку 

встановлені електронні компоненти пристрою, покрита спеціальним лаком для 

захисту друкованих доріжок та компонентів від агресивних речовин та вологи. 

2. Зовнішній вигляд блока управління молочним насосом БУН-1 

наведений на рис. 1, зовнішній вигляд поплавкового сенсора рівня молока 

наведений на рис. 2, схема електричних з’єднань у БУН-1 наведена на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд БУН-1 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Зовнішній вигляд сенсора рівня 



 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема електричних з’єднань у БУН-1 

 

3. На лицьовій панелі пристрою (рис. 1) знаходиться три індикаторних 

світлодіоди які розташовані на окремій індикаторній платі – «Живлення», 

«Насос» і «Аварія», та кнопка запуску насоса. Світлодіод «Живлення» являє 

собою індикатор наявності мережевої напруги живлення і світиться тоді, коли 

пристрій знаходиться під напругою. Світлодіод «Насос» являє собою індикатор 

функціонування молочного насосу і світиться тоді, коли ввімкнений молочний 

насос. Світлодіод «Аварія» являє собою індикатор аварійного спрацьовування 

теплового реле і світиться тоді, коли спрацювало теплове реле в результаті 

перевантаження електродвигуна. 

4. Принцип дії пристрою полягає в наступному. За досягненням 

максимального значення рівня рідини у молокозбірнику, поплавковий сенсор 

рівня (рис. 2) формує сигнал, який надходить на друковану плату управління 

(рис. 3). За цим сигналом на обмотку контактора надходить напруга 220 В 50 Гц. 

В результаті, трифазні контакти контактора замикаються, і напруга живлення 

молочного насоса крізь теплове реле надходить на електродвигун. Після цього 

відбувається відкачування молока з молокозбірника. За досягненням 

мінімального значення рівня рідини у молокозбірнику, поплавковий сенсор 

рівня формує сигнал, який надходить на друковану плату управління (рис. 3). За 

цим сигналом з обмотки контактора знімається напруга 220 В 50 Гц. В 

результаті, трифазні контакти контактора розмикаються, і напруга живлення 



 

 

молочного насоса не надходить на електродвигун, відкачування рідини 

припиняється. 

5. При натисканні кнопки запуску насоса S1 (рис. 1, 3) на лицьовій панелі 

пристрою здійснюється примусове ввімкнення насоса (незалежно від сигналів, 

які надходять від сенсора рівня). Ця функція необхідна для відкачування 

останньої порції молока з молокозбірника після закінчення доїння, та при роботі 

у аварійному режимі, якщо з ладу вийшов сенсор рівня молока у молокозбірнику. 

6. За допомогою нормально замкнених контактів NC95 та NC 96, та 

нормально розімкнених контактів NO97 та NO98 теплового реле формуються 

сигнали для управління індикаторним світлодіодом «Аварія» та формування 

сигналу, за яким друкована плата управління блокує запуск електродвигуна у 

випадку аварійного спрацьовування теплового реле. При аварійному 

спрацьовуванні теплового реле запуск електродвигуна молочного насоса є 

неможливим у будь-якому випадку. 

7. В пристрої передбачена можливість дистанційного примусового 

ввімкнення насосу за допомогою автомата промивання. За надходженням  

сигналу управління від автомата промивання на відповідні клемні контакти 

друкованої плати (рис. 3), здійснюється примусове ввімкнення насоса 

(незалежно від сигналів, які надходять від сенсора рівня). Насос працює до тих 

пір, поки сигнал управління від автомата промивання є активним. 

8. Сенсор рівня молока (рис. 2) являє собою захищену корпусом з 

нержавіючої сталі друковану плату, на якій встановлено магнітоактивні 

елементи. Всередині молокозбірника знаходиться поплавок з постійним 

магнітом, який при наповненні молоком молокозбірника рухається вздовж 

корпуса сенсора. При наближенні магніту до магнітоактивного елемента сенсор 

формує відповідний сигнал, який надходить на друковану плату пристрою. 

Сенсор під’єднується до пристрою за допомогою кабелю, довжина якого складає 

1,5 м. 

9. На нижній частині корпуса пристрою (рис. 1) знаходяться кабельні 

сальники, через які здійснюється уведення кабелів всередину корпуса пристрою. 

Через вищевказані сальники уводяться кабелі для під’єднання електродвигуна 

молочного насоса, мережевої напруги живлення, сенсора рівня молока у 

молокозбірнику, сигналу дистанційного запуску молочного насоса від автомата 

промивання. 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

1. Блок управління молочним насосом БУН-1 розміщується у вертикальній 

площині біля молочного насоса та молокозбірника, поплавковий сенсор рівня 

розміщується в молокозбірнику. Монтаж та підключення пристрою 

здійснюється у відповідності з «Правилами побудови електроустановок», 

«Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В» та 

«Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». 

Ремонтні і монтажні роботи, заміна деталей, проводиться тільки при повному 



 

 

відключенні пристрою від напруги живлення, перевірку працездатності і 

експлуатацію пристрою проводити тільки при закритому корпусі. 

2. Трифазна напруга живлення подається на клемні контакти, що 

розташовані у верхній частині корпуса пристрою, у відповідності з рис. 3. 

Під’єднання електродвигуна здійснюється через клемні контакти теплового 

реле, у відповідності з рис. 3. Площа перерізу дротів, призначених для 

підключення електродвигуна і напруги живлення, повинна бути не менше 2,5 кв. 

мм. для фазних дротів і не менше 1,0 кв. мм. для нульового дроту. 

Рекомендований тип кабелю ПВС 4x2,5. 

3. Під’єднання поплавкового сенсора рівня здійснюється через відповідні 

клемні контакти друкованої плати управління (рис. 3) у відповідності з 

кольоровим маркуванням дротів кабеля. Кабель поплавкового сенсора рівня має 

наступне кольорове маркування: 

СТАРТ (MAX) - синій 

СТОП (MIN) - коричневий (або чорний) 

СПІЛЬНИЙ (GND) – жовто-зелений 

4. Для забезпечення захисту електродвигуна насоса від перевантажень 

регулятор струму спрацьовування теплового реле, розташованого в корпусі 

пристрою, повинен бути встановлений на позначку 2 А. Для повторного запуску 

пристрою при спрацьовуванні теплового реле необхідно по закінченню часового 

проміжку не менше двох хвилин провести його вертання. Для цього необхідно 

відкрити корпус, відключити пристрій від мережі із дотриманням відповідних 

мір безпеки, натиснути кнопку вертання на тепловому реле, закрити корпус 

пристрою. 

5. Ввімкнення і вимкнення пристрою проводиться зовнішнім вимикачем 

мережевої напруги (в комплект поставки не входить). Пристрій після ввімкнення 

готовий до роботи і працює в автоматичному режимі. Після закінчення доїння 

перед промиванням системи необхідно вручну, за допомогою кнопки запуску 

насоса на лицьовій панелі, відкачати останню порцію молока з молокозбірника. 

6. Періодичний контроль технічного стану пристрою проводиться через 

кожні 500 год, але не рідше одного разу на місяць. Під час проведення технічного 

контролю здійснюється очищення пристрою від пилу та бруду, перевіряється 

надійність контактних з’єднань дротів в корпусі пристрою, перевіряється 

забезпечення герметичності введення кабеля в корпус поплавкового сенсора. 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

1. До встановлення та роботи з пристроєм допускаються особи, що 

вивчили даний технічний опис, інструкцію з техніки безпеки при роботі на 

доїльному обладнанні, пройшли місцевий інструктаж з безпеки праці та 

ознайомлені з «Правилами побудови електроустановок», «Правилами технічної 

експлуатації електроустановок споживачів до 1000 В» та «Правилами техніки 

безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». 

2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях з 

природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при 



 

 

температурі від –100 до +400 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в 

приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів. 

3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого 

типу при умові захисту від бруду та атмосферних опадів у відповідності з 

«Правилами перевезення вантажів». 

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1. Блок управління насосом БУН-1 розроблений та виготовлений на 

підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРО-

ПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт пристрою. 

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при 

умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в 

експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу. 

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав 

споживача і регулюються законодавством України. 

4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач 

має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою. 

5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в 

гарантійному талоні номеру. 

6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках: 

- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба 

самостійного ремонту. 

- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу. 

- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні). 

- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину 

сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо. 

- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, 

ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами. 

- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів 

живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів. 


