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ВСТУП 
Даний паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для 

ознайомлення з функціонуванням адаптера сенсора потоку молока FFS 30 АСП-

2 (далі за текстом «пристрій»), встановлюють правила безпеки, транспортування 

та експлуатації, дотримання яких забезпечує підтримку пристрою в робочому 

стані.  

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕВАГИ 

Сенсор вільного потоку молока (Free Flow Sensor) FFS 30 розроблений та 

протягом останніх тридцяти років випускається компанією SCR - 

http://www.scrdairy.com/milking-intelligence/freeflow-series.html. 

Сенсор FFS 30 у теперішній час практично витіснив традиційний 

ковшовий сенсор і є безумовним світовим лідером за кількістю використань у 

новому доїльному обладнанні провідних світових виробників. Основні переваги 

сенсора FFS 30 у порівнянні з ковшовим сенсором полягають у наступному: 

- висока точність вимірювання кількості молока; 

- висока точність вимірювання інтенсивності молоковіддачі; 

- висока розрізнювальна здатність (10 г) та чутливість; 

- безперервний моніторинг потоку молока; 

- мінімальні коливання вакууму у системі; 

- стабільні експлуатаційні показники; 

- не потребує обслуговування; 

- відсутність рухомих частин, завдяки чому відсутнє зношування деталей 

та підвищується якість промивання;  

- малі габаритні розміри. 

У теперішній час на підприємствах з виробництва молока експлуатується 

велика кількість обладнання, яке може працювати тільки в комплексі з 

ковшовим сенсором. Використання сенсора FFS 30 у такому обладнанні не 

можливе, відповідно, не можливо скористатися його перевагами.  

До такого типу доїльного обладнання відносяться доїльні установки 

обладнані блоками доїння «BD-05-LIGHT» та «BD-MINI» виробництва компанії 

«АГРО-ПРОМСЕРВІС», та блоками доїння «ИД-01», «ИД-02», «БД-03», «БД-

04», «БД-05», «БД-06 BigMilk», «БД-06 Standard» інших виробників. 

 

Адаптер сенсора потоку молока FFS 30 АСП-2 забезпечує  

вимірювальне перетворення вихідного сигналу сенсора FFS 30 (з 

можливістю встановлення певного значення калібрувального коефіцієнту) 

у сигнал, який формується стандартним ковшовим сенсором. Таким чином, 

шляхом застосування пристрою АСП-2, виникає можливість використання 

сенсора потоку молока FFS 30 у доїльному обладнанні, яке розраховано на 

роботу у комплексі з ковшовим сенсором. 
 

 

 

http://www.scrdairy.com/milking-intelligence/freeflow-series.html


 

 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Пристрій забезпечує вимірювальне перетворення вихідного сигналу 

сенсора FFS 30 у сигнал, аналогічний тому, який формується стандартним 

ковшовим сенсором. 

2. Пристрій може працювати при температурі від 00 до 500С, відносній 

вологості повітря до 100%, вмісту в повітрі агресивних домішок NH3 – 0.05 мг/л, 

СО3 – 0.3%, Н2S – 0.015 мг/л, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа; 

3. Електричне живлення забезпечується постійною напругою 24 В; 

4. Діапазон встановлення калібрувального коефіцієнту - від 0.7 до 1.3; 

5. Дискретність встановлення калібрувального коефіцієнту - 0.1; 

6. Максимальний споживаний постійний струм - 160 мА; 

7. Тип вихідного сигналу - «сухий» контакт (релейний вихід); 

8. Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP54. 

 

 

ПОБУДОВА ТА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ПРИСТРОЮ 

1. Пристрій розроблений спеціалістами компанії ТОВ «АГРО-

ПРОМСЕРВІС» та реалізований на основі сучасної елементної бази провідних 

світових виробників. Друкована плата, на який встановлені електронні  

компоненти пристрою, покрита спеціальним лаком для захисту друкованих 

доріжок та компонентів від агресивних речовин та вологи. 

2. Основним елементом пристрою є мікроконтролер виробництва компанії 

Atmel Corp. Мікроконтролер являє собою електронно-обчислювальну машину, 

яка конструктивно виконана в корпусі однієї мікросхеми. В процесі виконання 

програми, яка знаходиться в постійному запам’ятовуючому пристрої 

мікроконтролера, здійснюється передавання керуючих сигналів до сенсора FFS 

30, безперервна обробка вихідного сигналу сенсора FFS 30 та перетворення 

отриманої вимірювальної інформації у вихідний сигнал, аналогічний вихідному 

сигналу ковшового сенсора. Для вищевказаного перетворення використовується 

сучасний адаптивний алгоритм обробки потокових цифрових даних. 

3. Конструктивно пристрій складається з друкованої плати, яка 

розташовується в корпусі з ступенем захисту IP54. Виведення з’єднувальних 

дротів з корпусу пристрою здійснюється за допомогою кабельних сальників, які 

розташовані на нижній частині корпусу. 

 4. Усі електричні з’єднання при монтажі здійснюються за допомогою 

клемників, які розташовані на платі пристрою. Розташування клемників та 

з’єднувальних дротів на платі пристрою наведено на рис. 1. 

 

УВАГА! Приєднання пристрою АСП-2 до сенсора FFS 30 та блоку 

доїння повинен здійснювати фахівець! Неправильне приєднання з високою 

ймовірністю призведе до виходу з ладу блоку доїння, пристрою АСП-2 та 

сенсора FFS 30! 

 



 

 

 

 

Рисунок 1 - Розташування клемників та з’єднувальних дротів на 

платі адаптера сенсора потоку молока FFS 30 АСП-2 

 

 

У відповідності з рис. 1, на платі пристрою розташований клемник, за 

допомогою якого сенсор FFS 30 під’єднується до плати пристрою. Коричневий 

дріт кабелю сенсора (+24 В) під’єднується до клемного затискача під номером 5, 

білий дріт кабелю сенсора (Спільний) під’єднується до клемного затискача під 

номером 6, фіолетовий дріт кабелю сенсора (Вхідний сигнал FFS 30) 

під’єднується до клемного затискача під номером 7, синій дріт кабелю сенсора 

(Вихідний сигнал FFS 30) під’єднується до клемного затискача під номером 8. 

 

УВАГА! Неправильне приєднання сенсора FFS 30 не допускається! 

Неправильне приєднання з високою ймовірністю призведе до виходу з ладу 

пристрою АСП-2 та сенсора FFS 30! 
 

Клемні з’єднувачі під номерами 1 та 2 (рис. 1) призначені для під’єднання 

постійної напруги живлення номінальним значенням 24 В 10% . 

При використанні блоків доїння «BD-05-LIGHT» та «BD-MINI» 

виробництва компанії «АГРО-ПРОМСЕРВІС», та блоків доїння «ИД-01», «ИД-

02», «БД-03», «БД-04», «БД-05» інших виробників під’єднання здійснюється за 

допомогою скруток. 

При використанні блоків доїння «БД-06 BigMilk» або «БД-06 Standard» 

під’єднання здійснюється за допомогою клемних з’єднувачів, які розташовані на 

крос-платі блоків доїння. На крос-платі блоків доїння «БД-06 BigMilk» або «БД-

06 Standard» клемні з’єднувачі, до яких під’єднуються ці дроти позначені 

номерами 1 та 2. 

Полярність приєднання постійної напруги живлення значення не має. 



 

 

 
Клемні з’єднувачі під номерами 3 та 4 (рис. 1) призначені для під’єднання 

вихідного сигналу пристрою АСП-2, який еквівалентний вихідному сигналу 

ковшового сенсора. При використанні блоків доїння «BD-05-LIGHT» та «BD-

MINI» виробництва компанії «АГРО-ПРОМСЕРВІС», та блоків доїння «ИД-01», 

«ИД-02», «БД-03», «БД-04», «БД-05» інших виробників під’єднання 

здійснюється за допомогою скруток. 

При використанні блоків доїння «БД-06 BigMilk» або «БД-06 Standard» 

під’єднання здійснюється за допомогою клемних з’єднувачів під номерами 16 та 

17, які розташовані на крос-платі блоків доїння. 

Полярність приєднання вихідного сигналу пристрою АСП-2, який 

еквівалентний вихідному сигналу ковшового сенсора, значення не має. 
Після з’єднання FFS 30 з пристроєм АСП-2 та блоком доїння пристрої 

готові до роботи. 

 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

1. Зовнішній вигляд адаптера сенсора потоку молока FFS 30 АСП-2 

наведено на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Зовнішній вигляд адаптера сенсора потоку молока FFS 30 АСП-2 

 

2. Після увімкнення живлення на індикаторі пристрою АСП-2 протягом 5-

6 секунд відображаються символи «1. ». У цей час відбувається діагностичний 

обмін даними між сенсором FFS 30 та пристроєм. Якщо сигнал від сенсора до 

адаптера не надходить -  повідомлення «1. » залишається на індикаторі. У цьому 

випадку треба виявити несправність та усунути її. Причинами несправності 

можуть бути: 

 - відсутність контакту у сигнальних колах або обрив сигнальних дротів; 

 - відсутність напруги живлення сенсора FFS 30; 



 

 

 
 - несправність сенсора FFS 30; 

- несправність пристрою АСП-2; 

3. Після закінчення процедури діагностики пристрій готовий до роботи, на 

індикаторі відображається запрограмоване значення калібрувального 

коефіцієнту в межах від 0.7 до 1.3.  

 Значення калібрувального коефіцієнту, яке встановлюється під час 

виготовлення пристрою АСП-2, дорівнює 1.0. 

4. Для програмування нового значення калібрувального коефіцієнта 

необхідно десять разів натиснути кнопку «П» на лицевій панелі приладу. Після 

цього на індикаторі протягом декількох секунд будуть відображатися символи 

«1.П», після чого на індикаторі знову відобразиться поточний коефіцієнт 

калібрування – пристрій перейшов до режиму програмування коефіцієнту 

калібрування. 

 Для встановлення нового значення коефіцієнта калібрування необхідно 

послідовно натискати кнопку «П» до тих пір, поки на індикаторі не з’явиться 

необхідне значення коефіцієнту калібрування. Після цього натискання кнопки 

треба припинити.  

 Через кілька секунд після припинення натискання кнопки «П», на 

індикаторі з’являться символи «1.F», а потім нове значення встановленого 

коефіцієнту калібрування. 

 На цьому програмування закінчується, нове значення коефіцієнту 

калібрування зберігається в енергонезалежній пам’яті пристрою. 

 

 

КАЛІБРУВАННЯ ПРИСТРОЮ 

При певних умовах похибка вимірювального перетворення сенсора FFS 30 

може досягати значення 20-30 %. Для того, щоб досягти достатньої точності 

вимірювання кількості молока, пристрій АСП-2, як і інші подібні пристрої, 

потребує калібрування. Слід відзначити, що у будь-якому випадку, точність 

сенсора FFS 30 достатня для управління процесом доїння та якісного 

видоювання тварин, але недостатня для здійснення комерційного обліку молока. 

Комерційний облік здійснюється шляхом вимірювання кількості молока у 

охолоджувальній ємності. 

  Усі виробники доїльного обладнання, у складі якого використовується 

сенсор FFS 30, рекомендують певні процедури калібрування блоків доїння. 

Наприклад, ці процедури описані у керівництві з експлуатації блоку доїння 

MILPRO P4C виробництва компанії MILKLINE, з яким можна ознайомитись за 

посиланням: 

http://www.quality-certification.com/Meter_Manuals/milprop4c.pdf 

Аналогічну процедуру слід провести (при необхідності) при використанні 

адаптера сенсора FFS 30. Процедуру калібрування сенсорів FFS 30 при 

використанні адаптера АСП-2 слід проводити за наступним алгоритмом. 

http://www.quality-certification.com/Meter_Manuals/milprop4c.pdf


 

 

 
- записати значення об’єму молока 

SQ , яке знаходиться у охолоджувальній 

ємності перед початком процедури калібрування; 

- почати доїння; 

- записати дані про удій кожної тварини, які виводяться на індикатор 

кожного окремого блока доїння (якщо доїльна установка обладнана 

комп’ютерною системою автоматичного управління, ця процедура буде 

здійснюватися автоматично); 

- знайти загальну величину удою 
MY  (у кілограмах) як суму усіх отриманих 

з блоків доїння значень індивідуального удою (якщо доїльна установка 

обладнана комп’ютерною системою автоматичного управління, ця 

процедура буде здійснюватися автоматично); 

- записати значення об’єму молока у охолоджувальній ємності після 

закінчення доїння 
EQ ; 

- знайти об’єм молока у охолоджувальній ємності, який було отримано 

протягом доїння, як різницю між значеннями об’єму молока, яке 

знаходиться у охолоджувальній ємності після закінчення доїння, та 

знаходилося  у охолоджувальній ємності до початку доїння: 

W E SQ Q Q   

- розрахувати вагу молока, отриманого протягом доїння, за формулою: 

1.032T WY Q   

- розрахувати значення калібрувального коефіцієнта за формулою: 

1.032 W T

M M

Q Y
K

Y Y


   

- округлити значення калібрувального коефіцієнту до одного знаку після 

коми та запрограмувати його значення на усіх пристроях АСП-2; 

- якщо протягом подальших доїнь розбіжність між значенням загального 

удою, яке виміряне у охолоджувальній ємності, та яке отримано за 

допомогою комп’ютерної системи автоматичного управління залишається 

значним, необхідно ввести до програми системи поправочний коефіцієнт 

(якщо програма дозволяє це зробити). 

 

Приклад розрахунку калібрувального коефіцієнту: 

Нехай до початку доїння об’єм молока у охолоджувальній ємності склав 30 

літрів: 

30SQ л  

Загальна величина удою усіх тварин 
MY , яка розрахована як сума показів 

усіх блоків доїння протягом доїння, склала 580 кг: 

580MY кг  

Загальне значення об’єму молока у охолоджувальній ємності після 

закінчення доїння дорівнює 660 літрів: 

660EQ л  



 

 

 
Об’єм молока, яке отримано протягом доїння, визначається за формулою: 

660 30 630W E SQ Q Q л л л      

Вага молока, яке отримано протягом доїння, визначається за формулою: 

1.032 1.032 630 650T W

кг
Y Q л кг

л
      

Калібрувальний коефіцієнт розраховується за формулою 

650
1.120

580

T

M

Y
K

Y
    

Після округлення до одного десятичного знаку після коми, отримуємо 

значення калібрувального коефіцієнту 

1.1K   
Значення 1.1 програмується на усіх пристроях АСП-2. 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

1. До роботи з пристроєм допускають особи, що вивчили даний технічний 

опис, інструкцію з техніки безпеки при роботі на доїльному обладнанні, 

пройшли місцевий інструктаж з безпеки праці. 

2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях з 

природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при 

температурі від –100 до +400 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в 

приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів. 

3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого 

типу. 

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1. Адаптер сенсора потоку молока FFS 30 АСП-2 розроблений та 

виготовлений на підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія 

«АГРО-ПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт 

пристрою. 

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при 

умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в 

експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу. 

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав 

споживача і регулюються законодавством України. 

4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач 

має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою. 

5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в 

гарантійному талоні номеру. 

6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках: 



 

 

 
- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба 

самостійного ремонту. 

- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу. 

- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні). 

- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину 

сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо. 

- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, 

ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами. 

- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів 

живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів. 

 


