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ВСТУП 
Даний паспорт, технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для 

ознайомлення з функціонуванням інтерфейсного блоку ІБ-М (далі за текстом 

«пристрій»), встановлюють правила безпеки, транспортування та експлуатації, 

дотримання яких забезпечує підтримку пристрою в робочому стані. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Інтерфейсний блок ІБ-М використовується на доїльних установках з 

молокопроводом виключно у складі інформаційної системи «ІС-Молокопровід» 

та призначений для приймання даних про події, що відбуваються на доїльній 

установці (інформація про які надходить від електронних дозаторів молока ДМ-

03, блока управління автоматом промивання БУАП-04М, блоків контролю 

вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2), для фіксації дати та часу цих подій, обробки 

отриманих даних, представлення їх у необхідному вигляді та передавання цих 

даних через мережу Інтернет. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1. Пристрій може працювати при температурі від 100 до 400С, відносній 

вологості повітря до 70%, вмісту в повітрі агресивних домішок NH3 – 0.01 мг/л, 

СО3 – 0.1%, атмосферному тиску від 96 до 104 кПа; 

2. Діапазон номінального діючого значення вхідної мережевої 

синусоїдальної напруги з частотою 50 Гц – 90 - 264 В; 

3. Номінальна споживана потужність - 5 Вт; 

4. Пристрій забезпечує приймання даних від блока управління автоматом 

промивання БУАП-04М про факт увімкнення автомата промивання, входу в 

режим програмування автомату промивання, виходу з режима програмування 

автомата промивання, запуску програми «Переддоїльне промивання», запуску 

програми «Промивання», запуску програми «Дезінфекція», закінчення програми 

«Переддоїльне промивання», закінчення програми «Промивання», закінчення 

програми «Дезінфекція», ручне переривання програми «Переддоїльне 

промивання», ручне переривання програми «Промивання», ручне переривання 

програми «Дезінфекція», інформацію про температуру води у баку та аварійну 

відсутність води у баку. 

5. Пристрій забезпечує фіксацію дати та часу виникнення подій, інформація 

про які передається від блока управління автоматом промивання БУАП-04М. 

6. Пристрій забезпечує приймання даних від блока контролю вакуум-насоса 

VPC-1 про факт увімкнення та вимкнення вакуум-насоса, та приймання даних від 

блока контролю вакуум-насоса VPC-2 про факт увімкнення та вимкнення вакуум-

насоса і середнє значення вакуумметричного тиску. 

7. Пристрій забезпечує фіксацію дати та часу виникнення подій, інформація 

про які передається від блоків контролю вакуум-насоса VPC-1 та VPC-2. 

8. Пристрій забезпечує приймання даних від електронних дозаторів молока 

ДМ-03 про результат удою та мережевий номер дозатора.  



9. Пристрій забезпечує фіксацію дати та часу виникнення подій, інформація 

про які передається від електронних дозаторів молока ДМ-03. 

10. Пристрій забезпечує фіксацію дати та часу його увімкнення. 

11. У пристрій інтегрований енергонезалежний годинник реального часу 

(який живиться за допомогою спеціальної низькотемпературної батареї з 

номінальним значенням вихідної напруги 3.6 В). 

12. Пристрій обладнаний рідкокристалічним індикатором (16 символів у 2 

строках) з підсвічуванням.  

13. Пристрій забезпечує безперервне вимірювання вихідної напруги 

батареї, від якої живиться годинник реального часу, та у випадку необхідності її 

заміни відображає попередження на індикаторі. 

14. Управління пристроєм здійснюється за допомогою інтегрованої 

клавіатури з чотирьох кнопок. 

15. Пристрій забезпечує відображення поточної дати та часу, останні 

результати удою, які були надіслані електронними дозаторами молока ДМ-03, та 

останній результат сумарного удою на доїльній установці. 

16. У режимі налаштування забезпечується програмування наступних 

параметрів: мова інтерфейсу (українська або російська); поточний час; поточний 

місяць; поточний рік; кількість електронних дозаторів молока (2, 4 або 8). 

17. Пристрій забезпечує передавання даних до мережі Інтернет за 

допомогою Wi-Fi, Ethernet або GPRS. 

18. Пристрій забезпечує зберігання даних про події на фермі за допомогою 

інтегрованої карти пам’яті та шляхом синхронізації її вмісту з даними на інших 

комп’ютерах або смартфонах. 

19. Електромагнітна сумісність - EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000 

20. Середня наробка на відмову - 50000 годин;  

 21. Ступінь захисту від зовнішніх впливів – IP44; 

 22. Габаритні розміри пристрою – 1250х250х110 мм. 

  

 

ПОБУДОВА ТА ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСТРОЮ 

1. Інтерфейсний блок ІБ-М  розроблено спеціалістами компанії ТОВ 

«АГРО-ПРОМСЕРВІС» та реалізовано на основі сучасної елементної бази 

провідних світових виробників.  

2. До складу пристрою входить імпульсне джерело живлення виробництва 

компанії MeanWell, процесорна плата з клемними затискачами, до яких 

приєднуються кабелі лінії передавання даних, та спеціалізований одноплатний 

промисловий комп’ютер.  

3. За фактом приймання даних про події, що відбуваються на доїльній 

установці (інформація про події надходить від електронних дозаторів молока ДМ-

03, блоку управління автоматом промивання БУАП-04М, блоків контролю 

вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2), пристрій фіксує дату та час події, обробляє 

отримані дані, представляє їх у необхідному вигляді та забезпечує передавання 

цих даних через мережу Інтернет до кінцевого користувача. 



4. Фіксація дати та часу події забезпечується за допомогою інтегрованого 

енергонезалежного годинника реального часу, який живиться за допомогою 

спеціальної низькотемпературної батареї. 

5. Пристрій обладнаний рідкокристалічним індикатором (16 символів у 2 

строках) з підсвічуванням, управління пристроєм здійснюється за допомогою 

інтегрованої клавіатури з чотирьох кнопок. За допомогою індикатора 

забезпечується відображення поточної дати та часу, останні результати удою, які 

були надіслані електронними дозаторами молока ДМ-03, та останній результат 

сумарного удою на доїльній установці. 

 

 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

1. Зовнішній вигляд пристрою і розташування елементів на його 

фронтальній панелі наведено на рисунку 1.  

 

 

Рисунок 1 - Інтерфейсний блок ІБ-М. Зовнішній вигляд. 

2. Пристрій монтується у зручному сухому місці. На нижній частині 

корпусу пристрою знаходяться чотири кабельних сальника розміру PG7. Через 

один з кабельних сальників вводиться кабель, за допомогою якого на пристрій 

надходить мережева напруга живлення 220 В 50 Гц. Через інші кабельні сальники 

виводяться кабелі, за допомогою яких здійснюється під’єднання до лінії 

передавання даних. Ці кабелі надходять від електронних дозаторів молока ДМ-

03, блоку управління автоматом промивання БУАП-04М, блоків контролю 

вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2. У випадку передавання даних до мережі 

Інтернет за допомогою Ethernet або GPRS можлива наявність додаткових 

кабельних сальників, через які вводяться відповідні кабелі. 

3. В середині корпусу пристрою вищевказані кабелі під’єднуються за 

допомогою клемних з’єднувачів які розташовані на платі джерела живлення та 

процесорній платі, під’єднання здійснюється під час монтажу. Усі з'єднання 

необхідно здійснити дротом з перетином не менше 1.0 мм кв. Полярність 

під’єднання усіх кабелів значення не має. Усі монтажні роботи необхідно 



проводити при знеструмленому джерелі живлення. Внутрішнє компонування 

пристрою та розташування клемних з’єднувачів на процесорній платі наведено 

на рисунку 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Внутрішнє компонування ІБ-М та розташування  

клемних з’єднувачів на процесорній платі. 

 

 4. У інтерфейсному блоці ІБ-М передбачено три режими роботи: робочий 

режим; режим відображення інформації про події; режим налаштування. 

 У робочому режимі інтерфейсний блок приймає та аналізує дані, які 

надходять від периферійних пристроїв (електронні дозатори молока ДМ-03, блок 

управління автоматом промивання БУАП-04М, блоки контролю вакуум-насоса 

VPC-1 або VPC-2). На вибір користувача, у робочому режимі на індикаторі може 

відображатися наступна інформація: 

 - поточна дата та час (також можливе відображення попередження про 

необхідність заміни внутрішньої батареї); 

 - останні результати удою, які були надіслані електронними дозаторами 

молока; 

 -  останній результат сумарного удою на доїльній установці. 

Робочий режим детально розглянуто у підрозділі 4.1. 

У режимі відображення інформації про події забезпечується 

відображення інформації про певні події, що виникли під час роботи доїльної 

установки. У цьому режимі інтерфейсний блок також приймає та аналізує дані, 

які надходять від периферійних пристроїв. Режим відображення інформації про 

події детально розглянуто у підрозділі 4.2. 



У режимі налаштування інтерфейсний блок не приймає дані, які 

надходять від периферійних пристроїв. Перехід у цей режим може здійснювати 

тільки представник сервісної організації за допомогою внутрішнього перемикача. 

У режимі налаштування забезпечується програмування наступних параметрів: 

 - мова інтерфейсу (українська або російська); 

 - поточний час; 

 - поточний місяць; 

 - поточний рік; 

 - кількість електронних дозаторів молока (2, 4 або 8). 

Режим налаштування детально розглянуто у підрозділі 4.3. 

  4.1. У робочому режимі інтерфейсного блоку ІБ-М можливі три режими 

відображення інформації: 

 - режим відображення інформації про поточну дату та час (також можливе 

відображення попередження про необхідність заміни внутрішньої батареї); 

- режим відображення інформації про останні результати удою, які були 

надіслані електронними дозаторами молока; 

 -  режим відображення інформації про останній результат сумарного удою 

на доїльній установці.  

 Послідовний циклічний перехід між режимами відображення інформації 

здійснюється шляхом натискання кнопки «< >». 

 Після увімкнення живлення на індикаторі на короткий час відображається 

назва пристрою та версія програмного забезпечення, після чого пристрій 

автоматично переходить до режиму відображення інформації про поточну 

дату та час.  

У верхній строці індикатора відображається поточний час та дата, а у 

нижній строці - повідомлення про необхідність заміни внутрішньої батареї, у 

випадку, якщо її напруга нижче номінального значення. Батарею рекомендується 

замінювати кожні п'ять років. Заміну батареї може здійснювати тільки 

представник сервісної організації.  

Окрім того, при виникненні однієї з стандартних подій під час роботи 

доїльної установки (див. підрозділ 4.2.), у нижній строці протягом 20 секунд 

відображається код цієї події. 

 Після натискання кнопки «< >» відбувається перехід до режиму 

відображення інформації про останні результати удою, які були надіслані 
електронними дозаторами молока.  

Якщо в режимі налаштування запрограмовано, що на доїльній установці 

встановлено 2 або 4 дозатори, то останні надіслані результати удою для кожного 

дозатора відображаються на індикаторі.  

Якщо в режимі налаштування запрограмовано, що на доїльній установці 

встановлено 8 дозаторів, то на індикаторі відобразяться останні результати удою, 

які були надіслані електронними дозаторами молока, для дозаторів з номерами 1, 

2, 3 та 4. У цьому випадку, повторне натискання кнопки «< >» призводить до 

відображення останніх результатів удою, які були надіслані електронними 

дозаторами молока, для дозаторів з номерами 5, 6, 7 та 8.  



Далі, після натискання кнопки «< >», відбувається перехід до режиму 

відображення інформації про останній результат сумарного удою на доїльній 
установці. У цьому режимі у верхній строці з'являється повідомленя «Сумарний 

удій», а у нижній строці виводиться результат суми останніх результатів удою, 

які були надіслані електронними дозаторами молока, для дозаторів з номерами 1 

і 2, або 1, 2, 3 і 4, або 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 (в залежності від кількості дозаторів, 

запрограмованих в режимі налаштування).   

У випадку необхідності, у робочому режимі, для обнулення показників 

удою для кожного з дозаторів та показника загального удою на доїльній установці 

необхідно одночасно натиснути кнопки « » та «>>». 

Обнулення показників удою для усіх дозаторів та показника загального 

удою на доїльній установці також здійснюється автоматично у момент закінчення 

будь-якої програми промивання. 

4.2. Режим відображення інформації про події. Контроль подій, що 

відбулися на доїльній установці дозволяє виявити факти порушень регламенту 

роботи персоналом ферми та аварійні ситуації.  

Так, наприклад, доволі часто зустрічаються факти нехтування персоналом 

ферм своїми службовими обов’язками при проведенні промивання доїльної 

установки, а саме переривання промивання з метою залишення робочого місця. 

Або виконання менш тривалої програми «Переддоїльне промивання» замість 

програм «Промивання» та «Дезінфекція». Це значно впливає на якість 

промивання і відповідно на якість молока.  

Один і той самий час початку доїння є дуже важливим для забезпечення 

високої продуктивності тварин. Шляхом контролю часу увімкнення та вимкнення 

вакуумної установки можна контролювати час початку та закінчення доїння. 

Якщо протягом 10 хвилин при виконанні будь-якої із програм промивання 

в баку автомата промивання відсутній достатній рівень води, промивання 

аварійно переривається, а інформація про цю подію передається до інтерфейсного 

блоку і відображається у переліку подій.  

 Факт виходу з ладу нагрівача бойлера встановлюється шляхом контролю 

температури миючого розчину під час виконання програм промивання. 

Інформація про температуру миючого розчину на початку третьої фази програми 

«Промивання», та на початку третьої і п’ятої фаз програми «Дезінфекція» 

фіксується у пам’яті інтерфейсного блока. Шляхом аналізу її значення робиться 

висновок про працездатність нагрівача. 

 Якщо на фермі відбулося відключення електроенергії, то після відновлення 

енергопостачання, у переліку подій буде зафіксована дата та час увімкнення 

інтерфейсного блоку. 

Шляхом перегляду історії подій є можливість виявлення вищевказаних 

фактів. Можливість видалення даних про події у інтерфейсному блоці не 

передбачена. 

У пам’яті інтерфейсного блоку зберігається інформація про останні 49 

подій, яку можна продивитися на індикаторі. Для кожної події на індикатор 

виводиться інформація про її дату, час, та код. 



Повна інформація про усі події з моменту інсталяції інформаційної системи 

для доїльної установки «ІС-Молокопровід» знаходиться на карті пам’яті 

інтегрованого в інтерфейсний блок одноплатного комп’ютера та доступна для 

перегляду через мережу Internet або за допомогою спеціалізованого програмного  

забезпечення. 

Перелік подій, які фіксуються інтерфейсним блоком, та їх коди, наведені у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 - Події, які виникають при роботі  

доїльної установки «Молокопровід» 

 

№ Подія  Код 

події 

Автомат промивання 

1 Увімкнення автомата промивання P-00 

2 Запуск програми «Переддоїльне промивання» P-01 

3 Запуск програми «Промивання» P-02 

4 Запуск програми «Дезінфекція» P-03 

5 Закінчення програми «Переддоїльне промивання» P-04 

6 Закінчення програми «Промивання» P-05 

7 Закінчення програми «Дезінфекція» P-06 

8 Ручне переривання програми «Переддоїльне промивання» P-07 

9 Ручне переривання програми «Промивання» P-08 

10 Ручне переривання програми «Дезінфекція» P-09 

11 Немає води у баку P-10 

12 Вхід в режим програмування P-11 

13 Вихід з режиму програмування  P-12 

14 Температура води у баку, хх - температура в градусах Цельсія  РCxx 

Вакуумна установка 

15 Увімкнення вакуумної установки V-01 

16 Вимкнення вакуумної установки V-00 

17 Середнє значення вакуумметричного тиску, хх - величина 

вакуумметричного тиску у кПа 

V%xx 

Інтерфейсний блок 

18 Увімкнення інтерфейсного блоку I-01 

19 Помилка передавання даних у системі ERRx 

Електронні дозатори молока 

20 Результат удою, a - номер електронного дозатора молока, b - 

результат удою   

a-bbb 

21 Увімкнення електронних дозаторів молока V-ON 

 

Перехід до режиму відображення інформації про події,  що виникли під 

час роботи доїльної установки, можливий тільки з режиму відображення 

інформації про поточну дату та час. Для переходу до режиму відображення 



інформації про події, що виникли під час роботи доїльної установки, необхідно 

натиснути кнопку «>>».  

Після переходу до режиму відображення інформації про події, що виникли 

під час роботи доїльної установки, на індикаторі буде відображено час, дату і код 

останньої події, що виникла при роботі доїльної установки. Також, у нижній 

строці індикатору буде виведено повідомлення «Остання подія».  

Натискання на кнопку «>>» у цьому режимі призведе до виведення 

інформації про попередню подію, натискання на кнопку «<<» призводить до 

виведення інформації про останню у списку подію. Таким чином, за допомогою 

кнопок «<<» та «>>», можна переглядати інформацію про події, які відбулися під 

час роботи доїльної установки. Для кожної події у першій строці індикатора 

виводиться її час та дата, у другій строці - її код. 

Для виходу з режиму відображення інформації про події необхідно 

натиснути кнопку « ». Після цього, знову відбувається перехід до режиму 

відображення інформації про поточну дату та час. 

4.3. Режим налаштування інтерфейсного блоку ІБ-М. У режимі 

налаштування інтерфейсний блок не приймає дані, які надходять від 

периферійних пристроїв. Перехід у цей режим може здійснювати тільки 

представник сервісної організації за допомогою внутрішнього перемикача. У 

режимі налаштування забезпечується програмування наступних параметрів: 

 - мова інтерфейсу; 

 - поточний час; 

 - поточний місяць; 

 - поточний рік; 

 - кількість електронних дозаторів молока. 

 Для переходу у режим налаштування необхідно відкрити верхню кришку 

корпуса та змістити до верху повзунок внутрішнього перемикача. Після цього, 

інтерфейсний блок одразу перейде в режим налаштування.  

На індикаторі буде відображено меню вибору мови інтерфейсу: 1 - 

українська, 2 - російська. Шляхом натискання кнопок «<<» та «>>» встановити 

необхідне значення цього параметра (1 або 2), після чого натиснути кнопку «

».  

Відбудеться перехід до наступного пункту меню - встановлення поточного 

часу. На індикаторі буде відображений встановлений час. Шляхом натискання 

кнопок «<<» та «>>» встановити необхідний поточний час та натиснути  кнопку 

« ».  

Відбудеться перехід до наступного пункту меню - встановлення поточного 

місяцю. На індикаторі буде відображений номер встановленого місяця. Шляхом 

натискання кнопок «<<» та «>>» встановити необхідний поточний місяць та 

натиснути  кнопку « ».  

Відбудеться перехід до наступного пункту меню - встановлення поточного 

року. На індикаторі буде відображений встановлений рік. Шляхом натискання 

кнопок «<<» та «>>» встановити необхідний поточний рік та натиснути  кнопку 

« ».  



Відбудеться перехід до наступного пункту меню - встановлення кількості 

електронних дозаторів на доїльній установці. На індикаторі буде відображена 

встановлена кількість дозаторів. Шляхом натискання кнопок «<<» та «>>» 

встановити необхідний кількість дозаторів (2, 4 або 8) та натиснути  кнопку «

».  

 На цьому програмування параметрів інтерфейсного блоку закінчується, для 

виходу з режиму налаштування необхідно змістити до низу повзунок 

внутрішнього перемикача. Після цього інтерфейсний блок перейде до режиму 

відображення інформації про поточну дату та час. У випадку помилки при 

програмуванні параметрів необхідно знову перейти в режим налаштування у 

відповідності з вищенаведеною процедурою. 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

1. До роботи з пристроєм допускають особи, що вивчили даний технічний 

опис, інструкцію з техніки безпеки при роботі на доїльному обладнанні, пройшли 

місцевий інструктаж з безпеки праці. 

2. Зберігання пристрою допускається в закритих або інших приміщеннях з 

природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов при 

температурі від –100 до +400 С і відносній вологості повітря до 90 %. Повітря в 

приміщенні не повинне вміщувати домішки агресивних газів. 

3. Пристрій може транспортуватись в закритому транспорті будь-якого 

типу. 

 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1. Інтерфейсний блок ІБ-М розроблено та виготовлено на підприємстві 

«АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРО-ПРОМСЕРВІС» 

забезпечує гарантійний та післягарантійний ремонт пристрою. 

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу пристрою при 

умові забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в 

експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу. 

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав 

споживача і регулюються законодавством України. 

4. У випадку відмови пристрою протягом гарантійного терміну споживач 

має право на безкоштовний ремонт або заміну пристрою. 

5. Серійний номер пристрою повинен відповідати вказаному в 

гарантійному талоні номеру. 

6. Пристрій знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках: 

- якщо пристрій має сліди зовнішнього втручання або якщо була спроба 

самостійного ремонту. 

- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми виробу. 

- якщо пристрій має механічні пошкодження (внутрішні або зовнішні). 

- якщо вихід пристрою з лади викликаний попаданням всередину сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах тощо. 



- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, 

ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами. 

- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів 

живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів. 


