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ВСТУП 

Даний технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для 

ознайомлення з функціонуванням інформаційної системи «ІС-Молокопровід» (далі 

за текстом «система»), описують структуру та принципи функціонування системи, 

надають рекомендації по користуванню системою та встановлюють методику 

аналізу даних, які формує система, встановлюють правила експлуатації, дотримання 

яких забезпечує підтримку системи в робочому стані. 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

Інформаційна система «ІС-Молокопровід» - це інноваційне рішення для 

доїльної установки з молокопроводом, у якому використовується сучасна технологія 

«Internet of things» (Інтернет речей) та реалізована концепція «Ферма в смартфоні».  

Система призначена для віддаленого контролю параметрів технологічного 

процесу виробництва коров’ячого молока на доїльних установках з молокопроводом 

(УДМ і аналогічні). Уся інформація про усі події з моменту інсталяції системи 

зберігається у спеціальній базі даних. Інформаційна система «ІС-Молокопровід» 

дозволяє користувачу у будь-який момент часу (за допомогою смартфона, 

персонального комп’ютера або планшета) отримувати інформацію про параметри 

технологічного процесу виробництва коров’ячого молока, контролювати події, які 

відбуваються на доїльній установці, виявляти аварійні ситуації та факти порушень 

регламенту роботи персоналом ферми, здійснювати облік удою.  
 

СКЛАД СИСТЕМИ 

Інформаційна система «ІС-Молокопровід» може складатися з наступних 

компонентів: 

1. Електронний дозатор молока ДМ-03, призначений для управління 

виконавчою системою дозатора молока, підрахунку кількості сформованих 

дозатором порцій молока, відображення та збереження інформації про кількість 

отриманих окремими доярами порцій молока, фіксації дати та часу зняття показань, 

а також для передавання даних про результат удою до інтерфейсного блоку «ІБ-М».  

2. Блок контролю вакуум-насоса VPC-1, призначений для фіксації дати та часу 

моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса та передавання цієї інформації до 

інтерфейсного блоку «ІБ-М».  

3. Блок контролю вакуум-насоса VPC-2, призначений для фіксації дати та часу 

моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса, вимірювання миттєвого та 

середнього значення вакуумметричного тиску у вакуумпроводі доїльної установки 

та передавання цієї інформації до інтерфейсного блоку «ІБ-М».  

4. Блок управління автоматом промивання БУАП-04М, використовується на 

доїльних установках з молокопроводом та призначений для автоматичного 

управління процесами переддоїльного промивання, післядоїльного промивання та 

дезінфекції, контролю параметрів технологічного процесу промивання та 

передавання інформації про параметри  технологічного процесу промивання  до 

інтерфейсного блоку «ІБ-М».  

5. Інтерфейсний блок ІБ-М використовується на доїльних установках з 

молокопроводом у складі інформаційної системи «ІС-Молокопровід» та 

призначений для приймання даних про події, що відбуваються на доїльній установці 



(інформація про події надходить від електронних дозаторів молока ДМ-03, блока 

управління автоматом промивання БУАП-04М, блока контролю вакуум-насоса VPC-

1 або VPC-2), для фіксації дати та часу цих подій, обробки отриманих даних, 

представлення їх у необхідному вигляді та передавання цих даних користувачу через 

мережу Інтернет.  

6. Спеціалізоване програмне забезпечення, яке встановлене на інтегрованому в 

інтерфейсний блок ІБ-М одноплатному промисловому комп’ютері, що здійснює 

обробку, представлення у необхідному вигляді та запис на карту пам’яті даних, які 

надходять до ІБ-М від інших складових компонентів системи, здійснює 

синхронізацію даних про події на доїльній установці, які знаходяться на смартфонах 

або комп’ютерах користувача, з даними, які знаходяться на карті пам’яті 

одноплатного промислового комп’ютера.  

7. Узагальнена структурна схема інформаційної системи «ІС-Молокопровід» 

наведена на рис.1. 
 

 
 

Рисунок 1 - Узагальнена структурна схема  

інформаційної системи «ІС-Молокопровід» 

 



ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМИ «ІС-МОЛОКОПРОВІД» 
 

1. Для використання інформаційної системи «ІС-Молокопровід» на 

комп’ютерах та смартфонах користувача повинно бути належним чином 

встановлено та налаштовано спеціалізоване програмне забезпечення, яке 

поставляється у складі системи. Вищевказане програмне забезпечення дозволяє 

синхронізувати файли між декількома пристроями, підтримує збереження 

послідовних версій файлу за багатьма алгоритмам, може працювати в локальній 

мережі та мережі Internet, передавання усіх даних відбувається по захищених 

каналах з використанням протоколу обміну ключами з прямою секретністю. 

Синхронізація відбувається за датою зміни файлу, існує підтримка синхронізації на 

рівні блоків, тобто при невеликих змінах у файлі будуть синхронізовані тільки 

блоки, що змінилися, а не увесь файл. Особливістю програмного забезпечення є те, 

що жодна частина даних ніколи не зберігається ніде, крім налаштованих 

комп'ютерів. Не існує центрального сервера, доступ до якого можна отримати, усі 

комунікації захищені протоколом TLS, використаний механізм шифрування включає 

пряму секретність, яка виключає можливість доступу до даних. Кожен пристрій 

ідентифікується за криптографічним сертифікатом, тільки допущені пристрої 

можуть приєднатися до кластеру. Програмне забезпечення для інформаційної 

системи «ІС-Молокопровід»  працює на операційних системах Mac OS X (на iOs не 

працює, тобто встановити вищевказане програмне забезпечення на iPhone або 

iPad неможливо), Windows, Linux, FreeBSD і Solaris.  

2. На початку кожної доби спеціалізоване програмне забезпечення у 

визначеній папці створює спеціальний log-файл, до якого послідовно, у вигляді 

строк, записується інформація про події, які відбуваються на доїльній установці. 

Файл має розширення .csv, та формується у стандартному форматі для баз даних. 

Даний формат файлу відкривається стандартними додатками практично будь-якої 

операційної системи. Назва файлу формується у форматі РРРР_ММ_ДД_log, де 

РРРР - рік, ММ - номер місяцю, ДД - дата. Так, наприклад, log-файл сформований 18 

липня 2020 року буде мати наступну назву: 2020_07_18_log.csv. Усі log-файли 

знаходяться у єдиній, визначеній під час налаштування папці, та доступні для 

перегляду у будь-який момент часу. На рис. 1 наведено приклад розташування log-

файлів у визначеній папці за період з 11.07.2020 по 18.07.2020. 
 

 
 

Рисунок 1 - Приклад розташування log-файлів у визначеній папці 



3. Дані у log-файл записуються послідовно строками, кожній строці відповідає 

окрема подія. Для кожної події вказується час події (окрім увімкнення інтерфейсного 

блоку), дата, код події, коментар до події. На рис. 2 наведено типовий приклад 

вмісту log-файлу, який сформований протягом однієї доби. 
 

 
 

Рисунок 2 - Приклад вмісту log-файлу, який сформований протягом однієї доби. 
 

4. У таблиці 1 наведено перелік усіх можливих подій, які фіксуються у 

інформаційні системі «ІС-Молокопровід», формат та коди усіх подій (вони 

відображаються на індикаторі інтерфейсного блоку «ІБ-М» та у записах log-файлу), 

та типові приклади коментарів, які формуються у log-файлі та відповідають кожній 

події. 
 

Таблиця 1 - події, які відбуваються на доїльній установці,  

їх коди та приклади коментарів у log-файлі 
 

№ Подія Код події Приклад коментарю у log-файлі 

1 Удій кожного дояра. a-bbb, a - номер 

дозатора молока,  

b - удій   

2, Дозатор, 340 

2 Увімкнення автомата промивання. P-00 Автомат промивання, Ввімкнення 

3 Запуск програми «Переддоїльне 

промивання». 

P-01 Переддоїльне промивання, Початок 

4 Запуск програми «Промивання». P-02 Промивання, Початок 

5 Запуск програми «Дезінфекція». P-03 Дезінфекція, Початок 

6 Закінчення програми «Переддоїльне 

промивання». 

P-04 Переддоїльне промивання, Закінчення 

7 Закінчення програми «Промивання». P-05 Промивання, Закінчення 

8 Закінчення програми «Дезінфекція». P-06 Дезінфекція, Закінчення 

9 Ручне переривання програми 

«Переддоїльне промивання». 

P-07 Переддоїльне промивання, Переривання, !!! 

10 Ручне переривання програми 

«Промивання». 

P-08 Промивання, Переривання, !!! 

11 Ручне переривання програми 

«Дезінфекція». 

P-09 Дезінфекція, Переривання, !!! 

12 Відсутність води у баку автомата 

промивання. 

P-10 Автомат промивання, Немає води в баку, !!! 

13 Температура води у баку автомата 

промивання. 

РCxx, хх - 

температура оС 

PC65,Температура води,65 

14 Вхід в режим програмування 

автомата промивання. 

P-11 Автомат промивання, Вхід в режим 

програмування, !!! 



15 Вихід з режиму програмування 

автомата промивання. 

P-12 Автомат промивання, Вихід з режиму 

програмування, !!! 

16 Увімкнення електронних дозаторів 

молока. 

V-ON Дозатори, Ввімкнення 

17 Увімкнення вакуумної установки. V-01 Вакуум-насос,Запуск 

18 Вимкнення вакуумної установки. V-00 Вакуум-насос,Зупинка 

19 Середнє значення вакуумметричного 

тиску протягом роботи вакуумної 

установки. 

V%xx, хх - 

вакуумметричний 

тиск, кПа 

Величина вакууму (кПа),48 

20 Помилка сенсора вакуумметричного 

тиску. 

V%00 Помилка сенсора вакууму, 00, !!! 

21 Увімкнення інтерфейсного блоку. I-01 I-01,Інтерфейсний блок, Ввімкнення, !!! 

22 Результат тестування системи. TEST Тестування системи,ОК 

23 Помилка передавання даних в 

системі. 

ERRx ERROR, Помилка даних, !!! 

 

5. Пояснення щодо інтерпретації коментарів у log-файлі до подій наведені у 

таблиці 2. 
  

Таблиця 2 - Пояснення щодо інтерпретації коментарів до подій у log-файлі 
 

№ Подія Приклад коментарю 

у log-файлі 

Інтерпретація події 

1 Удій кожного дояра. 1, Дозатор, 327 

2, Дозатор, 340 

На першому дозаторі після закінчення 

доїння удій склав 327 літрів, а на другому 

дозаторі - 340 літрів 

2 Увімкнення автомата 

промивання. 

Автомат промивання, 

Ввімкнення 

Увімкнено автомат промивання, але 

промивання ще не почалося 

3 Запуск програми 

«Переддоїльне промивання». 

Переддоїльне 

промивання, Початок 

Початок виконання програми «Переддоїльне 

промивання» 

4 Запуск програми 

«Промивання». 

Промивання, Початок Початок виконання програми «Промивання» 

5 Запуск програми 

«Дезінфекція». 

Дезінфекція, Початок Початок виконання програми «Дезінфекція» 

6 Закінчення програми 

«Переддоїльне промивання». 

Переддоїльне 

промивання, 

Закінчення 

Коректне закінчення виконання програми 

«Переддоїльне промивання» 

7 Закінчення програми 

«Промивання». 

Промивання, 

Закінчення 

Коректне закінчення виконання програми 

«Промивання» 

8 Закінчення програми 

«Дезінфекція». 

Дезінфекція, 

Закінчення 

Коректне закінчення виконання програми 

«Дезінфекція» 

9 Ручне переривання програми 

«Переддоїльне промивання». 

Переддоїльне 

промивання, 

Переривання, !!! 

Виконання програми «Переддоїльне 

промивання» перервано вручну персоналом 

ферми 

10 Ручне переривання програми 

«Промивання». 

Промивання, 

Переривання, !!! 

Виконання програми «Промивання» 

перервано вручну персоналом ферми 

11 Ручне переривання програми 

«Дезінфекція». 

Дезінфекція, 

Переривання, !!! 

Виконання програми «Дезінфекція» 

перервано вручну персоналом ферми 

12 Відсутність води у баку 

автомата промивання. 

Автомат промивання, 

Немає води в баку, !!! 

Бак автомата промивання не заповнився 

водою у визначений термін, можливі 

проблеми з водопостачанням 

13 Температура води у баку 

автомата промивання. 

PC65,Температура 

води,65 

Температура води у баку автомата 

промивання на початку третьої або п’ятої 

фази дорівнює 65 оС та відповідає нормі. 

Якщо температура води у баку менша ніж 

35 оС, це може бути ознакою несправності 

нагрівача, або некоректного налаштування 

нагрівача 



14 Вхід в режим програмування 

автомата промивання. 

Автомат промивання, 

Вхід в режим 

програмування, !!! 

Відбувся вхід в режим програмування 

параметрів автомата промивання, можлива 

зміна параметрів промивання. Це може бути 

ознакою несанкціонованого втручання в 

роботу доїльної установки    

15 Вихід з режиму програмування 

автомата промивання. 

Автомат промивання, 

Вихід з режиму 

програмування, !!! 

Відбувся вихід з режиму програмування 

параметрів автомата промивання, можлива 

зміна параметрів промивання. Це може бути 

ознакою несанкціонованого втручання в 

роботу доїльної установки    

16 Увімкнення електронних 

дозаторів молока. 

Дозатори, Ввімкнення Увімкнено електронні дозатори молока, але 

доїння ще не почалося 

17 Увімкнення вакуумної 

установки. 

Вакуум-насос,Запуск Увімкнено вакуум-насос або на початку 

доїння, або перед прочищенням 

молокопроводу за допомогою пижа, або 

після початку будь-якої з програм 

промивання 

18 Вимкнення вакуумної 

установки. 

Вакуум-насос,Зупинка Вимкнено вакуум-насос або після 

закінчення доїння, або після прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа, або в 

кінці будь-якої з програм промивання 

19 Середнє значення 

вакуумметричного тиску 

протягом роботи вакуумної 

установки. 

Величина вакууму 

(кПа),48 

Середнє значення вакуумметричного тиску 

протягом останнього часового інтервалу 

роботи вакуумної установки:  

- середнє значення вакуумметричного тиску 

протягом доїння відповідає нормі, якщо 

його значення знаходиться в межах від 46 

кПа до 50 кПа, якщо вакуумметричний тиск 

нижче 46 кПа - збільшується ризик 

відпадання доїльного апарата, якщо 

вакуумметричний тиск вище 50 кПа - 

збільшується ризик захворюваності на 

мастит; 

- середнє значення вакуумметричного тиску 

протягом промивання відповідає нормі, 

якщо його значення не менше 35 кПа; 

- середнє значення вакуумметричного тиску 

протягом очищення молокопроводу за 

допомогою пижа значення не має. 

20 Помилка сенсора 

вакуумметричного тиску. 

Помилка сенсора 

вакууму, 00, !!! 

Такий коментар свідчить про відмову 

сенсора вакуумметричного тиску, 

наприклад, внаслідок пошкодження 

з’єднувального кабеля. Але на це 

повідомлення слід звертати увагу тільки 

тоді, коли воно з’являється систематично.  

Слід відзначити, що після прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа може 

виникнути повідомлення про помилку 

сенсора, у цьому випадку це повідомлення 

взагалі не потрібно брати до уваги 

21 Увімкнення інтерфейсного 

блоку. 

I-01,Інтерфейсний 

блок, Ввімкнення, !!! 

Увімкнено інтерфейсний блоку ІБ-М. 

Інтерфейсний блок ІБ-М призначений для 

цілодобової роботи, і відповідно, для 

цілодобового контролю подій на фермі.  

Якщо відбулося вимкнення інтерфейсного 

блоку, це може бути пов’язано з тимчасовим 

припиненням енергопостачання на фермі. 

Для даної події у log-файлі фіксується 

тільки дата, час не фіксується. Оцінити 



тривалість припинення енергопостачання на 

фермі можна шляхом аналізу інших записів 

у log-файлі.  

22 Результат тестування системи. Тестування 

системи,ОК 

Результат тестування системи позитивний. 

Якщо таке повідомлення не з’являється 

регулярно протягом доби у log-файлі, це 

може свідчити про відмову інтерфейсного 

блоку ІБ-М 

23 Помилка передавання даних в 

системі. 

ERROR, Помилка 

даних, !!! 

Виникла помилка передавання даних. Якщо 

таке повідомлення з'являється регулярно, це 

може бути ознакою пошкодження лінії 

передавання даних 

 

6. Нижче, у таблиці 3 в якості прикладу, наведено типовий вміст та аналіз 

записів log-файлу при коректній роботі доїльної установки протягом доби при 

дворазовому доїнні. 
 

Таблиця 3 - Типовий вміст та аналіз записів log-файлу  при коректній роботі доїльної 

установки протягом доби при дворазовому доїнні 
 

Послідовні записи у log-файлі  Аналіз запису 
00:01,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, Проведено успішне тестування системи 

04:00,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, Проведено успішне тестування системи 

05:56,18/07/20,V-ON,Дозатори,Ввімкнення,  Увімкнено дозатори молока 

05:56,18/07/20,P-00,Автомат промивання,Ввімкнення, Увімкнено автомат промивання 

05:57,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, Запуск вакуум-насоса для прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа 

05:59,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, Зупинка вакуум-насоса після прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа 

05:59,18/07/20,V%22,Величина вакууму (кПа),22, 

 

Середнє значення вакууму протягом часу 

прочищення молокопроводу за допомогою 

пижа (будь-яке значення цього параметра 

після прочищення молокопроводу за 

допомогою пижа не приймається до уваги) 

06:02,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 
 

Запуск вакуум-насоса на початку першого 

добового доїння 

08:00,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, Проведено успішне тестування системи 

09:13,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка,  Зупинка вакуум-насоса по закінченню 

першого добового доїння, тривалість доїння 

3 год. 11 хв. 

09:13,18/07/20,V%49,Величина вакууму (кПа),49, 

 
Середнє значення вакууму протягом доїння 

відповідає нормі (від 46 кПа до 50 кПа) 

09:14,18/07/20,1,Дозатор,325, Удій дояра на дозаторі №1 - 325 літрів 

09:14,18/07/20,2,Дозатор,328, Удій дояра на дозаторі №2 - 328 літрів 

09:14,18/07/20,P-02,Промивання,Початок,  

 

Початок виконання програми 

«Промивання» 

09:16,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск,  Запуск вакуум-насоса під час промивання 

09:29,18/07/20,PC54,Температура води,54,  Температура нагрітої води у баку автомата 

промивання 54 оС - відповідає нормі (не 

менше 35 оС) 

10:04,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 
 

Зупинка вакуум-насоса перед закінченням 

промивання 

10:04,18/07/20,V%36,Величина вакууму (кПа),36,  

 
Середнє значення вакууму протягом       

промивання відповідає нормі - 36 кПа       

(не менше 35 кПа)   

 



10:04,18/07/20,P-05,Промивання,Закінчення, 

  
Успішно закінчилося промивання, 

тривалість промивання 50 хв. 

12:00,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК,  Проведено успішне тестування системи 

16:00,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК,  Проведено успішне тестування системи 

18:00,18/07/20,TEST,Тестування системи,ОК,  Проведено успішне тестування системи 

18:02,18/07/20,V-ON,Дозатори,Ввімкнення,  Увімкнено дозатори молока 

18:02,18/07/20,P-00,Автомат промивання,Ввімкнення, Увімкнено автомат промивання 

18:03,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

 

Запуск вакуум-насоса для прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа 

18:04,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, Зупинка вакуум-насоса після прочищення 

молокопроводу за допомогою пижа 

18:04,18/07/20,V%00,Помилка сенсора вакууму,00,!!! 

 

Після прочищення молокопроводу за 

допомогою пижа може виникнути 

повідомлення про помилку сенсора 

вакууму, у цьому випадку його не потрібно 

брати до уваги 

18:05,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск,  

 
Запуск вакуум-насоса на початку другого 

добового доїння 

21:18,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

 
Зупинка вакуум-насоса по закінченню 

другого добового доїння, тривалість доїння 

3 год. 13 хв. 

21:19,18/07/20,1,Дозатор,327,  Удій дояра на дозаторі №1 - 327 літрів 

21:19,18/07/20,2,Дозатор,336,  Удій дояра на дозаторі №2 - 336 літрів 

21:19,18/07/20,P-02,Промивання,Початок,  

 
Початок виконання програми 

«Промивання» 

21:21,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

 
Запуск вакуум-насоса під час промивання 

21:34,18/07/20,PC55,Температура води,55,  Температура нагрітої води у баку автомата 

промивання 55 оС - відповідає нормі (не 

менше 35 оС) 

22:09,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка,  

 
Зупинка вакуум-насоса перед закінченням 

промивання 

22:09,18/07/20,V%35,Величина вакууму (кПа),35, 

  

 

Середнє значення вакууму протягом       

промивання відповідає нормі - 35 кПа       

(не менше 35 кПа)   

22:09,18/07/20,P-05,Промивання,Закінчення,  

 
Успішно закінчилося промивання, 

тривалість промивання 50 хв. 

 

 7. Нижче, у таблиці 4, наведено типовий вміст та аналіз деяких фрагментів 

записів у log-файл при аварійних ситуаціях та порушеннях регламенту роботи 

доїльної установки. 

 

Таблиця 4 - Типовий вміст та аналіз записів log-файлу при аварійних ситуаціях та 

порушеннях регламенту роботи доїльної установки 
 

Приклад фрагменту записів у log-файлі  Інтерпретація 

фрагменту 
1. Некоректне припинення виконання програми «Переддоїльне промивання» 

21:19,18/07/20,P-01,Переддоїльне промивання,Початок, 
21:21,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

21:50,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка,  

21:50,18/07/20,P-04, Переддоїльне промивання,Переривання, !!! 

Протягом виконання 

програми «Переддоїльне 

промивання» була 

натиснута кнопка «Стоп» 

автомата промивання, 

виконання програми не 

було закінчено 

 



2. Некоректне припинення виконання програми «Промивання» 

21:19,18/07/20,P-02,Промивання,Початок, 
21:21,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

21:38,18/07/20,PC54,Температура води,54, 

22:05,18/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка,  

22:05,18/07/20,V%35,Величина вакууму (кПа),35, 

22:05,18/07/20,P-05,Промивання,Переривання, !!! 

Протягом виконання 

програми «Промивання» 

була натиснута кнопка 

«Стоп» автомата 

промивання, виконання 

програми не було 

закінчено 

3. Некоректне припинення виконання програми «Дезінфекція» 

21:19,18/07/20,P-03,Дезінфекція,Початок, 

21:21,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

21:38,18/07/20,PC54,Температура води,54, 

21:58,18/07/20,PC54,Температура води,42, 

22:05,18/07/20,P-06, Дезінфекція,Переривання, !!! 

Протягом виконання 

програми «Дезінфекція» 

була натиснута кнопка 

«Стоп» автомата 

промивання, виконання 

програми не було 

закінчено 

4. Некоректне закінчення програми  промивання внаслідок припинення енергопостачання 
21:19,18/07/20,P-03,Дезінфекція,Початок, 
21:21,18/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

21:38,18/07/20,PC54,Температура води,54, 

21:58,18/07/20,PC54,Температура води,42, 

,18/07/20,I-01,Інтерфейсний блок,Ввімкнення,!!! 

Протягом виконання 

програми «Дезінфекція» 

було припинено 

енергопостачання, 

промивання не закінчено 

5. Відсутність води у баку під час виконання програми промивання 

09:11,19/07/20,P-02,Промивання,Початок, 
09:13,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

09:26,19/07/20,PC56,Температура води,56, 

10:01,19/07/20,Автомат промивання, Немає води в баку, !!! 

Програма промивання не 

була виконана внаслідок 

відсутності води у баку. 

Можливі проблеми з 

водопостачанням. 

6. Низька температура води у баку під час виконання програми промивання 

09:11,19/07/20,P-02,Промивання,Початок, 
09:13,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

09:26,19/07/20,PC56,Температура води,29, !!! 

10:01,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

10:01,19/07/20,V%38,Величина вакууму (кПа),38, 
10:02,19/07/20,P-05,Промивання,Закінчення, 

Можлива низька якість 

промивання внаслідок 

низької температури води 

у баку. Це може бути 

ознакою несправності 

нагрівача, або 

некоректного 

налаштування нагрівача 

7. Низький рівень вакуумметричного тиску під час виконання програми промивання 

09:11,19/07/20,P-02,Промивання,Початок, 
09:13,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

09:26,19/07/20,PC56,Температура води,56, 

10:01,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

10:01,19/07/20,V%28,Величина вакууму (кПа),28, 
10:02,19/07/20,P-05,Промивання,Закінчення, 

Можлива низька якість 

промивання внаслідок 

низького значення 

вакуумметричного тиску 

під час промивання 

8. Автомат промивання знаходиться в режимі програмування 
06:00,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

08:00,19/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

08:07,19/07/20,Р-11,Автомат промивання,Вхід в режим 
програмування,!!! 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

Автомат промивання 

переведений в режим 

програмування, виконання 

програм промивання 

неможливе 

9. Можлива зміна налаштувань автомата промивання 

06:00,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

08:00,19/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

08:07,19/07/20,Р-11,Автомат промивання,Вхід в режим 

програмування,!!! 
09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

09:32,19/07/20,Р-12,Автомат промивання, Вихід з режиму 

програмування, !!! 

Відбувся вхід та вихід з 

режиму програмування 

автомата промивання, 

можлива несанкціонована 

зміна налаштувань 



10. Низьке значення вакуумметричного тиску під час доїння 
06:00,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 
08:00,19/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

09:11,19/07/20,V%51,Величина вакууму (кПа),41, 

Низьке значення 

вакуумметричного тиску 

під час доїння, можливе 

відпадання доїльних 

апаратів, вакуумна система 

потребує налаштування 

11. Високе значення вакуумметричного тиску під час доїння 
06:00,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

08:00,19/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 
09:11,19/07/20,V%51,Величина вакууму (кПа),55, 

Високе значення 

вакуумметричного тиску 

під час доїння, можливий 

розвиток маститу, 

вакуумна система потребує 

налаштування 

12. Припинення енергопостачання 
08:00,12/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

,12/07/20,I-01,Інтерфейсний блок,Ввімкнення,!!! 

09:20,12/07/20, V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

На фермі припинялося 

енергопостачання у 

проміжок часу між 08:00 та 

09:20 

13. Вихід з ладу сенсора вакуумметричного тиску 
06:00,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

08:00,19/07/20,TEST,Тестування системи,ОК, 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

09:11,19/07/20, V%00,Помилка сенсора вакууму,00,!!! 

Можливий вихід з ладу 

сенсора вакуумметричного 

тиску.  

 

09:10,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

09:11,19/07/20, V%00,Помилка сенсора вакууму,00,!!! 

Якщо таке повідомлення 

виникає після прочищення 

молокопроводу пижом, або 

після короткочасного 

увімкнення вакуум-насосу,  

то на нього не треба 

звертати увагу 

14. Низьке значення вакуумметричного тиску після прочищення молокопроводу пижом 
09:10,19/07/20,V-01,Вакуум-насос,Запуск, 

09:11,19/07/20,V-00,Вакуум-насос,Зупинка, 

09:12,19/07/20,V%10,Величина вакууму (кПа),10, 

Якщо таке повідомлення 

виникає після прочищення 

молокопроводу пижом, або 

після короткочасного 

увімкнення вакуум-насосу,  

то на нього не треба 

звертати увагу 

 

ТИПОВІ ПРИКЛАДИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПОРУШЕНЬ 

РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ  

«ІС-МОЛОКОПРОВІД» 
 

1. Доволі часто зустрічаються факти нехтування персоналом ферм своїми 

службовими обов’язками при проведенні промивання доїльної установки, а саме: 

переривання промивання з метою залишення робочого місця; виконання менш 

тривалої програми «Переддоїльне промивання» замість програм «Промивання» та 

«Дезінфекція». Такі порушення значно впливають на якість промивання і відповідно, 

на якість молока.  

2. Якщо на фермі виникли проблеми з водопостачанням і протягом 10 хвилин 

при виконанні будь-якої із програм промивання в баку автомата промивання 

відсутній достатній рівень води, промивання аварійно переривається і інформація 

про цю подію фіксується у базі даних системи. 



3. Якщо на фермі виникли проблеми з нагрівачем води (вийшов з ладу бойлер, 

встановлена недостатня температура води, не надходить гаряча вода тощо), то факт 

наявності такої проблеми встановлюється шляхом контролю температури миючого 

розчину під час виконання програм промивання. 

4. Інтерфейсний блок ІБ-М призначений для цілодобової роботи, і відповідно, 

для цілодобового контролю подій на фермі. Якщо відбулося вимкнення 

інтерфейсного блоку (для приховування порушення регламенту роботи або з інших 

причин), то після відновлення його функціонування ця подія буде зафіксована. 

5. Один і той самий час початку доїння є дуже важливим для забезпечення 

високої продуктивності тварин. Шляхом контролю часу увімкнення та вимкнення 

вакуумної установки можна контролювати час початку та закінчення доїння. 

6. Шляхом аналізу тривалості виконання програм промивання та фіксації 

фактів перепрограмування автомата промивання можна встановити факт 

несанкціонованих змін у налаштуваннях автомата промивання. 

7. Шляхом аналізу послідовності подій, які відбуваються на фермі, можна 

встановити факт відхилення від регламенту роботи персоналом ферми. 

8. Шляхом контролю значення вакумметричного тиску можна попередити 

виникнення маститу у тварин та систематичне відпадання доїльних стаканів. 

9. На основі аналізу послідовності подій, які відбуваються на фермі, у певних 

випадках можна здійснювати віддалену діагностику доїльного обладнання. 
 

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
1. Інформаційну систему «ІС-МОЛОКОПРОВІД» розроблено та виготовлено 

на підприємстві «АГРО-ПРОМСЕРВІС», м. Немирів. Компанія «АГРО-

ПРОМСЕРВІС» забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування системи. 

2. Підприємство-виготовник гарантує безвідмовну роботу системи при умові 

забезпечення правил експлуатації, протягом 12 місяців з дня введення в 

експлуатацію, але не більше, ніж протягом 18 місяців з дня продажу. 

3. Всі умови гарантії діють в рамках законодавства про захист прав споживача 

і регулюються законодавством України. 

4. У випадку відмови системи протягом гарантійного терміну споживач має 

право на безкоштовний ремонт або заміну системи. 

5. Серійний номер системи повинен відповідати вказаному в гарантійному 

талоні номеру. 

6. Система знімається з гарантійного обслуговування в наступних випадках: 

- якщо складові компоненти мають сліди зовнішнього втручання або якщо 

була спроба самостійного ремонту. 

- якщо виявлено несанкціоновані зміни конструкції або схеми системи. 

- якщо складові компоненти мають механічні пошкодження (внутрішні або 

зовнішні). 

- якщо вихід складових компонентів з ладу викликаний попаданням всередину 

сторонніх предметів, речовин, рідин, комах тощо. 

- якщо пошкодження викликані пожаром, стихією, побутовими факторами, 

ударом блискавки, іншими форс-мажорними обставинами. 

- якщо пошкодження викликані невідповідністю стандартам параметрів 

живлячих або комунікаційних мереж та інших подібних зовнішніх факторів. 


