
Інформаційна система «ІС-Молокопровід» -  це інноваційне рішення для
доїльної  установки  з  молокопроводом,  у  якому  використовується  сучасна
технологія  «Internet  of  things»  (Інтернет  речей)  та  реалізована  концепція
«Ферма в смартфоні». 

Інформаційна система «ІС-Молокопровід» дозволяє користувачу у будь-
який момент часу (за допомогою смартфона, персонального комп’ютера або
планшета)  отримувати  інформацію  про  параметри  технологічного  процесу
виробництва  коров’ячого  молока,  контролювати  події,  які  відбуваються  на
доїльній установці, виявляти аварійні ситуації та факти порушень регламенту
роботи персоналом ферми, здійснювати облік удою. 



Інформаційна  система  «ІС-Молокопровід» призначена  для  віддаленого
контролю  (за  допомогою  смартфона,  персонального  комп’ютера  або  планшета)
параметрів  технологічного  процесу  виробництва  коров’ячого  молока  на  доїльних
установках  з  молокопроводом  (УДМ  і  аналогічні),  та  складається  з  електронних
дозаторів молока ДМ-03, блока управління автоматом промивання БУАП-04М, блока
контролю вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2 та інтерфейсного блока ІБ-М. Уся інформація
про усі події з моменту інсталяції «ІС-Молокопровід» зберігається у спеціальній базі
даних. З технічним описом «ІС-Молокопровід» можна ознайомитись за посиланням:

https://agropromservis.net.ua/wp-content/uploads/IS-Milkline-Soft.pdf

Електронний дозатор молока  ДМ-03 призначений для управління виконавчою
системою  дозатора  молока,  підрахунку  кількості  сформованих  дозатором  порцій
молока, відображення та збереження інформації про кількість отриманих окремими
доярами  порцій  молока,  фіксації  дати  та  часу  зняття  показань,  а  також  для
передавання даних про результат удою до інтерфейсного блоку «ІБ-М». З технічним
описом ДМ-03 можна ознайомитись за посиланням: 

https://agropromservis.net.ua/wp-content/uploads/DM-03.pdf

Блок  контролю  вакуум-насоса  VPC-1 призначений  для  фіксації  дати  та  часу
моментів ввімкнення та вимкнення вакуум-насоса та передавання цієї інформації до
інтерфейсного  блоку  «ІБ-М».  З  технічним  описом  VPC-1  можна  ознайомитись  за
посиланням: 

https://agropromservis.net.ua/wp-content/uploads/VPC-1.pdf

Блок  контролю  вакуум-насоса  VPC-2 призначений  для  фіксації  дати  та  часу
моментів  ввімкнення  та  вимкнення  вакуум-насоса,  вимірювання  миттєвого  та
середнього значення вакуумметричного тиску у вакуумпроводі доїльної установки та
передавання цієї інформації до інтерфейсного блоку «ІБ-М». З технічним описом VPC-2
можна ознайомитись за посиланням: 

https  ://  agropromservis  .  net  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /  VPC  -2.  pdf  

Блок  управління  автоматом  промивання  БУАП-04М використовується  на
доїльних  установках  з  молокопроводом  та  призначений  для  автоматичного
управління  процесами  переддоїльного  промивання,  післядоїльного  промивання  та
дезінфекції,  контролю  параметрів  технологічного  процесу  промивання  та
передавання  інформації  про  параметри   технологічного  процесу  промивання   до
інтерфейсного блоку «ІБ-М». З технічним описом БУАП-04М можна ознайомитись за
посиланням:

https  ://  agropromservis  .  net  .  ua  /  wp  -  content  /  uploads  /  BUAP  -04  M  .  pdf  

Інтерфейсний  блок  ІБ-М використовується  на  доїльних  установках  з
молокопроводом у складі  інформаційної системи «ІС-Молокопровід» та призначений
для приймання даних про події, що відбуваються на доїльній установці (інформація
про  події  надходить  від  електронних  дозаторів  молока  ДМ-03,  блока  управління
автоматом промивання БУАП-04М, блока контролю вакуум-насоса VPC-1 або VPC-2),
для фіксації  дати та часу цих подій, обробки отриманих даних, представлення їх у
необхідному вигляді та передавання цих даних користувачу через мережу Інтернет. З
технічним описом ІБ-М можна ознайомитись за посиланням:

https://agropromservis.net.ua/wp-content/uploads/IB-M.pdf

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ ЯКІ ФІКСУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ «ІС-МОЛОКОПРОВІД»

1. Удій кожного дояра.
2. Увімкнення автомата промивання
3. Запуск програми «Переддоїльне промивання»
4. Запуск програми «Промивання»
5. Запуск програми «Дезінфекція»
6. Закінчення програми «Переддоїльне промивання»
7. Закінчення програми «Промивання»
8. Закінчення програми «Дезінфекція»
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9. Ручне переривання програми «Переддоїльне промивання»
10. Ручне переривання програми «Промивання»
11. Ручне переривання програми «Дезінфекція»
12. Відсутність води у баку автомата промивання
13. Температура води у баку автомата промивання
14. Вхід в режим програмування автомата промивання
15. Вихід з режиму програмування автомата промивання
16. Увімкнення електронних дозаторів молока
17. Увімкнення вакуумної установки
18. Вимкнення вакуумної установки
19. Середнє значення вакуумметричного тиску протягом роботи вакуумної установки
20. Помилка сенсора вакуумметричного тиску
21. Увімкнення інтерфейсного блоку
22. Результат тестування системи
23. Помилка передавання даних в системі

ПОВНА  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  УСІ  ПОДІЇ  З  МОМЕНТУ  ІНСТАЛЯЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ  СИСТЕМИ  «ІС-МОЛОКОПРОВІД»  ЗБЕРІГАЄТЬСЯ  НА
КАРТІ  ПАМ’ЯТІ  ІНТЕГРОВАНОГО  В  ІНТЕРФЕЙСНИЙ  БЛОК  ІБ-М
ОДНОПЛАТНОГО  КОМП’ЮТЕРА  ТА  ДОСТУПНА  ДЛЯ  ПЕРЕГЛЯДУ  ЗА
ДОПОМОГОЮ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  ПРОГРАМНОГО   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  У
БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ ЧАСУ.

ПРИКЛАДИ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ПОРУШЕНЬ РЕГЛАМЕНТУ РОБОТИ
ЯКІ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ «ІС-МОЛОКОПРОВІД»

1. Доволі часто зустрічаються факти нехтування персоналом ферм своїми
службовими  обов’язками  при  проведенні  промивання  доїльної  установки,  а
саме: переривання промивання з метою залишення робочого місця; виконання
менш  тривалої  програми  «Переддоїльне  промивання»  замість  програм
«Промивання» та «Дезінфекція». Такі порушення значно впливають на якість
промивання і відповідно, на якість молока. 

2. Якщо на фермі виникли проблеми з водопостачанням і  протягом 10
хвилин  при  виконанні  будь-якої  із  програм  промивання  в  баку  автомата
промивання  відсутній  достатній  рівень  води,  промивання  аварійно
переривається і інформація про цю подію фіксується у базі даних системи.

3.  Якщо на фермі виникли проблеми з нагрівачем води (вийшов з ладу
бойлер, встановлена недостатня температура води, не надходить гаряча вода
тощо),  то  факт наявності  такої  проблеми встановлюється шляхом контролю
температури миючого розчину під час виконання програм промивання.

4.  Інтерфейсний  блок  ІБ-М  призначений  для  цілодобової  роботи,  і
відповідно,  для  цілодобового  контролю  подій  на  фермі.  Якщо  відбулося
вимкнення  інтерфейсного  блоку  (для  приховування  порушення  регламенту
роботи  або  з  інших  причин),  то  після  відновлення  його  функціонування  ця
подія буде зафіксована.

5.  Один  і  той  самий  час  початку  доїння  є  дуже  важливим  для
забезпечення  високої  продуктивності  тварин.  Шляхом  контролю  часу
увімкнення  та  вимкнення  вакуумної  установки  можна  контролювати  час
початку та закінчення доїння.

6. Шляхом аналізу тривалості виконання програм промивання та фіксації
фактів  перепрограмування  автомата  промивання  можна  встановити  факт
несанкціоннованих змін у налаштуваннях автомата промивання.

7. Шляхом аналізу послідовності подій, які відбуваються на фермі, можна
встановити факт відхилення від регламенту роботи персоналом ферми.



8. Шляхом контролю середнього значення вакумметричного тиску можна
попередити  виникнення  маститу  у  тварин  та  систематичне  відпадання
доїльних стаканів.

9.  На  основі  аналізу  послідовності  подій,  які  відбуваються на фермі,  у
певних  випадках  можна  здійснювати  віддалену  діагностику  доїльного
обладнання.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ БЛОКА УПРАВЛІННЯ ДОЗАТОРОМ МОЛОКА
ДМ-03 У ПОРІВНЯННІ З ІСНУЮЧИМИ АНАЛОГАМИ

-  збільшується  продуктивність  відкачування  молока  до  12  л/хв
(традиційні  механічні  дозатори  молока  забезпечують  продуктивність
відкачування  молока  не  більше  7  л/хв),  що  дуже  важливо  при  доїнні
високопродуктивних тварин;

-  забезпечується  відкачування  молока  без  домішок  повітря  (у
традиційних  механічних  дозаторах  формується  повітряно-молочна  суміш),
завдяки цьому підвищується якість молока;

-  підвищується  точність  підрахунку  сформованих  порцій  молока  у
порівнянні з існуючими аналогами за рахунок примусового відкачування порції
молока, об’єм якої встановлюється з високою точністю;

-  за  рахунок  наявності  сенсора  порції  молока  унеможливлюється
фальсифікація результатів удою доярами (порція молока зараховується тільки
якщо спрацював відповідний сенсор);

-  не  відбувається  підрахунок  порцій  молока  на  початковому  етапі
промивання доїльної установки (як при використанні традиційних лічильників з
фотоелектричними сенсорами, або з сенсорами електропровідності);

-  забезпечується  висока  якість  промивання  за  рахунок  меншого
забруднення  камери  під  час  доїння  та  безперервного  функціонування
електроклапана відкачування під час промивання;

-  зменшується кількість  рухомих деталей дозатора,  що призводить до
збільшення його надійності.

- зменшується кількість регламентних робіт з обслуговування дозатора,
що призводить до зменшення вартості технічного обслуговування.

- збільшується об’єм вільної частини приймальної камери дозатора, що
забезпечує відсутність переливу при доїнні високопродуктивних тварин.

-  при  використанні  блока  управління  дозатором  молока  ДМ-03  немає
необхідності у застосуванні лічильників порцій молока типу РУМП, РУМ, СПМ,
ЛПМ-1 та аналогічних.

На  сайті  https://agropromservis.net.ua/ є  можливість  ознайомитись  з
відеозаписом, на якому порівнюється робота дозатора молока з електронним
управлінням та традиційного механічного дозатора. 

Порівняння роботи електронного дозатора порцій молока з механічним
дозатором (відео)
https://agropromservis.net.ua/#fvp_7,24s
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